
28. Nov. 17

PA700/100g

Isolier + Wärmeleitung

Wärmeleitpaste

100gStück/Verpackungseinheit :

SpritzeGebindeart :

SilikonhaltigMaterial :

Wärmeleitpaste füllt schlecht wärmeleitende Lufteinschlüsse und sichert bestmöglichen Wärmeübergang.Für eine Fläche von 
100x100 mm (unbearbeitetes Strangpressprofil) wird in etwa 0,4g Wärmeleitpaste benötigt, diese sollte als dünner Film 
aufgetragen werden.
Das Produkt gehört zur Gefahrgutklasse 9 (Verpackungsgruppe III ) und ist somit als Gefahrgut zu deklarieren. 

Aufgrund von aktueller Rohstoffverknappung bei Silikonölen können wir zur Zeit keine
Bevorratung unserer silikonhaltigen Wärmeleitpaste PA700 gewährleisten.
Bitte sprechen Sie unseren Verkauf auf die aktuelle Lieferzeit an.
Alternativ ist unsere silikonfreie Wärmeleitpaste PA701 wie gewohnt verfügbar.

Technische Daten
Technischer Name: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. ( UN3077 )
-Silikonhaltiges Material: Polymethylsiloxane (Grundöl ) + Metalloxide / Bentonit ( Dickungsmittel )
-Nicht toxisch, geruchsneutral
-Form: pastös
-Farbe: weiß
-Temperaturbeständigkeit: 200°Celsius 
-Dichte (20°C): 1,70g / cm³
-Betriebstemperaturbereich: - 40 / + 180°C
-Wärmeleitfähigkeit: min. 0,8 W/mK
-Versprödungspunkt: kleiner -50°C

Produkt Datenblatt Typ:

Gruppe: 
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